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1. OBJETIVO

Establecer las condiciones técnicas para el uso compartido de la infraestructura eléctrica para la
prestacion de servicios diferentes a la distribucion de energia eléctrica y que, por tanto, deben cumplir
los proveedores de servicios de telecomunicaciones, televisién por cable, sistemas de vigilancia,
sistemas de seguridad y cualquier otro que requiera la instalacion de redes o elementos sobre los
apoyos de las redes eléctricas aéreas operadas por ENAM S.A.ES.P.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Centrales Eléctricas del Norte de Santander. (2014). Proyecto de decision empresarial, Norma
teleméticos. Cucuta.

CODENSA. (s.f.). Recuperado el 2013, de
http://cdnsafbapps.com/OtherResources/201 3/portal/cartillanormastecnicas_16.2x 22.5.pdf

Comisién de Regulacion de Comunicaciones CRC. (2020). Resolucion CRC 5890 de 2020, Por medio
de la cual se da cumplimiento a lo previsto en el Numeral 5 del Articulo 22 de la ley 1341 de 2008,
modificado por el Articulo 19 de la Ley 1978 de 2019, se modifican algunas condiciones de acceso,
uso y remuneracién para la utilizacién de la infraestructura del sector de energia eléctrica en el
despliegue de redes o la prestacion de servicios de telecomunicaciones contenidas en el Capitulo 11
del Titulo 1V de la Resolucién CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones. Bogota.

Comisién de Regulacion de Energia y Gas CREG. (2013). Resolucion CREG 063 de 2013, Por la cual
se establecen las condiciones de calidad, operacién y mantenimiento de la infraestructura del sector
de energia eléctrica que deben observarse para la celebracion y en la ejecucion de los acuerdos de
comparticion. Bogota.

Comision de Regulacién de Energia y Gas CREG. (2014). Resolucion CREG 140 de 2014, Por la cual
se modifica la Resolucion CREG 063 de 2013, en especial el Articulo 12 de la misma.

Electrificadora de Santander ESSA. (2012). Norma técnica para la utilizacion de infraestructura
eléctrica de ESSA para redes teleméticas. Bucaramanga.

Empresa de energia de Pereira EEP. (s.f). Norma técnica para el acceso y utilizacion de
infraestructura eléctrica propiedad de la empresa de energia de Pereira EEP S.A. E.S.P. en postes,
canalizaciones y carcamos. Pereira.

Empresas publicas de Medellin EPM. (2015). Uso compartido de infraestructura eléctrica. Medellin.
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Ministerio de Minas y Energia. (2013). Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE.
Resolucion N°. 90708 de agosto 30 de 2013. Bogota.

3. DEFINICIONES

Las palabras que aparecen en el texto tendran el significado que a continuacion se establece. Los
términos que no estdn expresamente definidos Y que son utilizados se entenderdn segin las
definiciones dadas en las resoluciones de la Comisiéon de Regulacién de Comunicaciones — CRC-,
Comisién de Regulacién de Energia y Gas -CREG-, y en las normas concordantes, en el sentido que
les atribuya el lenguaje técnico o en su sentido natural y obvio, segun el uso general de los mismos.

Disponibilidad de infraestructura eléctrica: Capacidad de la infraestructura eléctrica para ser
utilizada en la provisién de redes y servicios de telecomunicaciones, televisién, sistemas de vigilancia
0 seguridad o cualquier otro, definida por el operador de red (OR) de distribucion o el Transportador
Nacional (TN) o el Regional (TR) de energia eléctrica segun sea el caso.

Factibilidad técnica: Estudio realizado por el proveedor de infraestructura (Operador de Red - OR-)
0 por el transportador de energia eléctrica que permite determinar la posibilidad técnica del uso seguro
y confiable de la infraestructura eléctrica para ser utilizada en el proveedor de redes y servicios de
telecomunicaciones, televisién, sistemas de vigilancia o seguridad, entre otros.

Proveedor de infraestructura: Es el Operador de Red (OR), Transportador Nacional (TN) o
Transportador Regional (TR) del servicio de energia eléctrica cuya infraestructura es susceptible de
ser utilizada en la provisién de servicios de telecomunicaciones, television, sistemas de vigilancia,
sistemas de seguridad, entre otros.

Proveedor de telecomunicaciones, TV u otros: Proveedor de las redes o servicios de
telecomunicaciones, o de televisién, o de otros servicios que requiere acceder y hacer uso de la
infraestructura utilizada para la prestacién del servicio publico de energia eléctrica.

Proveedor de otros servicios: Proveedor de sistemas de seguridad y vigilancia, o cualquier otro que
requiere acceder y hacer uso de la infraestructura utilizada para la prestacion del servicio pablico de
energia eléctrica.

Servicios adicionales: Son todos aquellos servicios conexos o relacionados con la comparticién de
infraestructura, los cuales pueden contratarse por separado, tales como la alimentacién de energia
eléctrica y la adecuaciéon ambiental.

Carga maxima de trabajo: Es la relacién entre la carga de rotura y el coeficiente de seguridad
determinados por las normas técnicas nacionales, internacionales o particulares de los Proveedores
de Infraestructura.
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Carga de rotura: De acuerdo con la NTC 1329 es aquella que, aplicada a 20 cm de la cima, produce
el colapso estructural del poste por fluencia del acero, por aplastamiento de! concreto o por ambas
causas en forma simulténea.

Coeficiente de seguridad: Segin la NTC 1329 es la relacion entre la carga de rotura minima y la
carga de trabajo especificadas, que para esta norma se establece en 2,5 para postes de concreto.

De acuerdo con el RETIE y su numeral 20.17, el factor o coeficiente de seguridad no puede ser inferior
a 2.5 y acepta un factor de seguridad no inferior a 2 para estructuras en acero o en fibra de vidrio
reforzada, siempre que se garantice homogeneidad de las caracteristicas mecanicas de los materiales
y su comportamiento en la estructura mediante pruebas de laboratorio.

Vano: Es la distancia horizontal entre dos apoyos en los cuales se suspende un conductor. En el
disefio de redes el vano se toma como la distancia entre dos apoyos adyacentes medida entre los
ejes verticales o centros de estos.

Hip6tesis de carga: Son todas las consideraciones o criterios de disefio a ser tenidos en cuenta para
realizar el estudio y analisis mecanico de las redes eléctricas y de los otros servicios y elementos que
utilizan la infraestructura, los mismos y de acuerdo a la literatura se han establecido a partir de la
experiencia y de las caracteristicas técnicas de los conductores.

Tensiones de tendido: Es la gama de tensiones calculadas para cada uno de los conductores sobre
las estructuras y que deben ser tenidas en cuenta al instalarlos, para seleccionar la mas adecuada de
acuerdo con la temperatura ambiente y los vanos posibles para el proyecto y la instalacion. Dichas
tensiones se calculan de segtn las condiciones ambientales del lugar y las hipotesis de carga
definidas.

Arboles de carga: Es el conjunto de esfuerzos asociados a los conductores y transferidos a las
estructuras de soporte en cada uno de los puntos de fijacién. Cada arbol de carga esta conformado
por tensiones horizontales, verticales y transversales, cuyos valores estan determinados de acuerdo
con las condiciones ambientales y topoldgicas del lugar donde se ubica el proyecto y de las hipétesis
de carga.

4. MARCO NORMATIVO

El uso compartido de la infraestructura eléctrica, estara sujeta a las exigencias, requisitos técnicos y
de procedimiento vigentes contenidos en los siguientes reglamentos, resoluciones y guias:

1) Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE. Resolucion N°. 80708 de agosto
30 de 2013.

2) Resolucién CRC 5890 de 2020. Por medio de la cual se da cumplimiento a lo previsto en el
Numeral 5 del Articulo 22 de la ley 1341 de 2009, modificado por el Articulo 19 de la Ley 1978
de 2019, se modifican algunas condiciones de acceso, usoy remtmeracién para la utiliz%cg 5 cr.lmbia
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de la infraestructura del sector de energia eléctrica en el despliegue de redes o la prestacién
de servicios de telecomunicaciones contenidas en el Capitulo 11 del Titulo IV de la Resolucién
CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones.

3) Resolucion CREG 063 de 2013, Por la cual se establecen las condiciones de calidad,
operacién y mantenimiento de la infraestructura del sector de energia eléctrica que deben
observarse para la celebracion y en la ejecucion de los acuerdos de comparticién de
infraestructura eléctrica para la prestacion de servicios de telecomunicaciones y de television.

4) Resolucién CREG 140 de 2014, Por la cual se modifica la Resolucién CREG 063 de 2013, en
especial el Articulo 12 de la misma.

5. SOLICITUD DE ACCESO Y USO DE LA INFRAESTRUCTURA

De acuerdo con la resolucién CRC 5890 de 2020 “fodos los proveedores de redes o servicios de
telecomunicaciones, TV u ofros servicios tienen el derecho de solicitar y a que se les otorgue el acceso
y uso de la infraestructura eléctrica para el despliegue de redes o la prestacién de servicios de
telecomunicaciones’. Por lo tanto, para dar inicio a la negociacién que tiene por objeto establecer un
acuerdo para regular el acceso y uso compartido de los bienes asociados a la infraestructura eléctrica,
el proveedor de telecomunicaciones debe dirigir una solicitud al proveedor de infraestructura, para
comenzar asi el procedimiento correspondiente al contrato entre las partes que regula las condiciones
comerciales y técnicas en adelante, alli se fijaran entre otras las tarifas por el alquiler, los aspectos
comerciales y de atencion y las condiciones {écnicas en cuanto a la presentacién de los proyectos y
construccién de los mismos que se definen en esta norma.

Una vez establecida esta relacion, el proveedor de red o servicio de telecomunicaciones, TV u otros
servicios debe presentar ante el proveedor de infraestructura los proyectos que pretende llevar a cabo
para su revision y aprobacion por este ultimo.

Para cada proyecto se debe entregar los disefios respectivos, incluyendo los planos que deben
contener la ubicacion geogréfica de los elementos pertenecientes a la infraestructura eléctrica que se
requiere utilizar, la informacion basica de la red como circuitos, transformadores y apoyos, tablas con
la informacidn de lo requerido, cantidad de elementos a ser instalados, caracteristicas de los mismos
incluyendo su peso y el modo de fijacion del elemento en la estructura cuando ello aplique.
Acompanado de esto deben estar los informes técnicos y memorias de calculos del proyecio, los
cuales deben ser elaborados segln lo dispuesto en los numerales que adelante en este documento
se encuentran, cuando los mismos apliquen.

Si en el proyecto se requiere de servicios adicionales, estos se deben describir para comenzar los
tramites de la legalizacion del servicio de energia.
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Las solicitudes y disefios objeto del alquiler de infraestructura, deben ser realizados y firmados por un
ingeniero electricista con matricula profesional vigente y éste sera responsable de todo lo que se
derive de las mismas. El proveedor de telecomunicaciones, TV u otros servicios podra solicitar al
proveedor de infraestructura, la informacion necesaria para realizar los estudios que soporten la
solicitud.

Si se dispone de esta informacién, la misma serd entregada bajo acuerdo previo y escrito de
confidencialidad en caso de ser requerido. Posterior a la presentacién del proyecto y a la aprobacion
por parte del proveedor de infraestructura, el proveedor de telecomunicaciones, TV u otros servicios
procederd con la construccién del mismo acatando las regulaciones presentes, lo aprobado en el
proyecto y lo dispuesto en ésta norma, y una vez lo termine debe informar para que el proveedor de
infraestructura proceda con la revision final y el recibo de las obras.

6. RESTRICCIONES Y EXCEPCIONES

De acuerdo con la resolucion CRC 5890 de 2020 pueden presentarse condiciones que limitan el
acceso y uso de la infraestructura eléctrica por parte de los Proveedores de Telecomunicaciones, TV
u ofros servicios, en ese orden, se presentan las restricciones y excepciones a tener en cuenta en la
evaluacién de factibilidad y que dan lugar a la negacion de la solicitud:

1. El Proveedor de Infraestructura podrd negar una solicitud de acceso si, existiendo
disponibilidad y viabilidad técnica de la infraestructura eléctrica para la prestacion de los
servicios de telecomunicaciones, ésta se encuentra comprometida en planes de expansion de
la infraestructura eléctrica que puedan impedir la efectiva comparticion.

2. El Proveedor de Infraestructura sélo podra negarse u oponerse a otorgar el acceso solicitado
cuando demuestre fundada y detalladamente que existen restricciones técnicas y/o de
disponibilidad que impiden dicho acceso.

3. Problemas de seguridad, riesgos o incumplimiento con las normas y regulaciones son
elementos que se vuelven restrictivos para la comparticion de la infraestructura eléctrica por
parte del proveedor de la misma.

4. El Proveedor de Infraestructura podra aceptar alternativas ofrecidas por el Proveedor de
Telecomunicaciones frente a las restricciones para gue el acceso se pueda producir.

7. ESTUDIOS Y DISENOS
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La infraestructura eléctrica sera apta para la instalacion de redes y elementos propios para prestacion
de servicios de telecomunicaciones, television, entre otros, siempre que se demuestre su viabilidad
tecnica, para establecer esto el proveedor de telecomunicaciones, TV u otros servicios debe presentar
los disefios, estudios e informes técnicos que contengan la informacién relevante para Ia
determinaciéon de su acceso y uso de la infraestructura eléctrica, asi como se detalla en los
subcapitulos que se presentan a continuacién.

Los disefnos de los proyectos que deben ser presentados para evaluar la factibilidad del alquiler de la
infraestructura eléctrica implica que se conozcan las caracteristicas y condiciones de las redes
eléctricas que son requeridas por el proveedor de telecomunicaciones, de TV u otros servicios parala
instalacion de sus redes. Para lograr esto el proveedor de telecomunicaciones, de TV u otros servicios
debe presentar al proveedor de infraestructura los planos con el disefio acompafiado de un informe
tecnico con los estudios y calculos especificados en esta norma. Durante los estudios y disefios de la
red a instalar debe evaluarse el cumplimiento de las normas técnicas y del RETIE, particularmente
deben revisarse las distancias de seguridad entre las redes del proveedor de telecomunicaciones y
las del proveedor de la infraestructura segtin los parametros alli definidos.

7.2 PRESENTACION DE PLANOS

Los planos a través de los cuales se da a conocer de manera gréfica 0 esquematica las condiciones
y caracteristicas de la infraestructura eléctrica que sera objeto de alquiler o comparticion, busca definir
detalles como la ubicacién de la infraestructura eléctrica y su interaccion con las redes de
telecomunicaciones, informacion tabulada de la infraestructura, convenciones, notas aclaratorias,
entre otros, que sean acordados entre el proveedor de infraestructura y el proveedor de
telecomunicaciones, TV u otros servicios porque soportan los requerimientos asociados al proyecto.
Para la elaboracion y presentacion de los planos que el proyecto demande, segln lo antes descrito,
deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

1. Los plancs deben ser digitales, bien elaborados y que puedan ser visualizados en herramientas
CAD.

2. El tamafio de papel debe corresponder a uno normalizado: A0, A1, A2 y A4 o B1, B2 y B3.
Este debe ser seleccionado de acuerdo con la cantidad de informacién que se requiere
presentar, de tal manera, que la misma sea clara y legible en el evento que se deba imprimir.
Un ejemplo del contenido del plano y como se debe presentar se muestra en la figura 1.
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Figura 1. Presentacién del contenido del plano

3. Las escalas a ulilizar en los dibujos asociados al proyecto seran las siguientes:

e Para planos reducidos 1:2000

Para localizacién de edificaciones 1:1000 o 1:500
e Pararedes rurales 1:2000 o 1:1000

e Pararedes subterraneas 1:500

e Para secciones de vias 1:100

e Para las diferentes vistas de una subestacion 1:50

Se podrén usar escalas mas amplias cuando asi se requiera para una mejor visualizacion del
proyecto. En todo caso la escala debe ser indicada en el proyecto.

4. Elplano debe contener un rétulo o cajetin donde se incluya y se dé a conocer la informacion
que a continuacion se describe y se debe distribuir de acuerdo con la figura 2:

a. Nombre, direccion, nimero telefénico o celular, e-mail y NIT de la empresa que hace
la solicitud de alquiler de la infraestructura.

A~ - .
~ Leticia - Amazonas - Colombia
|
ELABORADO PEDR REVISADO POR \ APROBADO P Pégina 9 WWW.enam.com.co
COOR@AC[ON G%fi DE s GERENCIA de 26 Carrera 11 # 2 - 110
OPERATIVA DISPRIBUCION GENERAL Tels.: 592 8263 - 592 6040




cODIGO PROCESQ DE DISTRIBUCION VERSION Al
PROTOCOLO PARA USO COMPARTIDO DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

ENAM-GD-PT-004 FECHA 22/04/2021

b. Nombre y direccién (preferiblemente donde comienza el tendido de la red) del proyecto
objeto del uso compartido de la infraestructura.

c. Tipo de proyecto.

d. Cédigo del proyecto: Es un nimero de identificacion del proyecto, el cual es establecido
por el disefador o propietario del mismo.

e. Nombre, direccién, nimero telefénico o celular, e-mail y NIT de la empresa propietaria

del proyecto.

Nombre, nimero telefénico o celular, e-mail, nimero de tarjeta profesional y firma del

Ingeniero a cargo de los disefios y presentacién del proyecto.

g. Nombre de la persona que dibujé.

h. Fecha de elaboracién o presentacion.

I

J

h

Escala del dibujo.
Cantidad de planos (Si aplica).
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Figura 2. Confenido del Rétulo

S. En la parte superior del rétuio se debe dejar un espacio en blanco para colocar las
observaciones de revisado o aprobado por parte del proveedor de infraestructura.

8. Se debe presentar la ubicacién del proyecto o de las redes a construir, con la infraestructura
eléctrica que se utilizara (los apoyos), puede contener la presentacion de un mapa, perfil
topografico o plantillado de las redes, direcciones o puntos de referencia, rutas de acceso,
norte geografico y cualquier informacién grafica que ayude a la ubicacién.

7. En elplano o anexo a él debe incluirse una tabla con la infraestructura a utilizar, de tal manera
que en ella se informe los apoyos con su nimero de identificacién, ubicacién, coordenadas y
las caracteristicas como nivel de tensién utilizado, altura del apoyo, material, carga de rotura
0 de trabajo, estado del apoyo (bueno o malo), ocupacion, entre otras. Esto sera permitido
siempre que el listado sea corto, en caso contrario debe considerarse como un anexo mas del
informe técnico.

| ELABORADO POR | REVISADOPOR | APROBADO POR | Pdkina
COORNNACION GERENCIAg}e GERENCIA J1o jezs
| __OPERATIVA | DISTRIBUCIGN GENERAL




















































